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TEST SU ELEMENTI SCULTOREI INTESI ALLA RIMOZIONE E PULIZIA DI
PATINE INQUINANTI, METODO APPLICATO: SISTEMA CRIOGENICO

TEST ESEGUITI IL 27/03/2012 DALLA DITTA ML.E.C. Co/2, srl -
Viale Italia, 19 — 28010 CALTIGNANA - (NO)
Richiesti dallo Scultore Nicola Gagliardi

Premesso che il metodo di pulizia criogenica é noto per la BASSISSIMA INVASIVITA’:
L’IMPATTO ECOLOGICO ZERO, il materiale utilizzato per produrre i cilindretti di
ghiaccio ¢ ’anidride carbonica CO2.; L’ASSENZA DI MATERIALE DI RISULTA, la
tecnica non produce nessun tipo di detrito, escludendo il materiale staccatosi dall’elemento
trattato.; VELOCITA’ DI ESECUZIONE, non ¢ necessario trattare preventivamente la
parte, non & necessario mascherare o proteggere le parti vicine, non ¢ necessario inibire al
passaggio le zone trattate, si pud effettuare con qualsiasi condizione atmosferica.
;sSSNELLIMENTO BUROCRATICO, data la bassissima invasivita non sempre ¢&
necessaria la richiesta di autorizzazione.

Conoscendo le altre metodologie di pulitura: Impacchi assorbenti, gelatinosi, biologici e con
paste, Resine scambiatrici, Microsabbiature, Laser. Ho ritenuto utile fare alcuni test su
reperti litici di differenti origini geologiche, (sedimentarie e metamorfiche) e di altrettanti
differenti epoche di esecuzione e di differenti stati di conservazione. Scopo dell’indagine:
verificare visivamente il grado di pulitura, i tempi impiegati, gli esiti strutturali sulle
superfici lapidee.

A —ELEMENTO FOGLIATO DI MARMO DI MUSSO DEL XIV sec.
Di proprieta dello scultore N. Gagliardi

L’elemento presenta varie differenti ossidazioni particolarmente calcificate sia sul fronte
plastico e maggiori sulla parte posteriore.
Metodologia applicata: sabbiatura criogenica con ghiaccio carbonico eseguita tramite getto
di flusso d’aria compressa a 6/7 atm.
Tempo impiegato: 4 minuti per pulire 1/3 della superficie anteriore = cmq. 15
Esiti visivi: la pulitura ha eliminato le incrostazioni pii profonde e tenaci, non ha lasciato
tracce dell’intervento.

Nicola Gagliardi, 12 novembre 2012
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B - FRAMMENTO DI COLONNA SCANALATA DI PIETRA LECCESE DEL XVII
sec.

Di proprieta dello scultore N. Gagliardi
Elemento completamente ossidato dalle intemperie climatologiche dovute alla dimora
all’esterno. Sono anche presenti discrete coltivazioni vegetali muschive.
Metodologia applicata: sabbiatura criogenica con ghiaccio carbonico e bicarbonato di sodio
eseguita tramite getto di flusso d’aria compressa a 6/7 atm.
Tempo impiegato: 2 minuti per pulire il 40% della superficie = cmgq. 50
Esiti visivi: la pulitura ha eliminato le incrostazioni piil profonde e tenaci, ha lasciato tracce
dell’intervento dovuti essenzialmente al flusso d’aria compressa.
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C —F10CCO DI MARMO DI CANDOGLIA DEL DUOMO DI MILANO DEL
XVII/XVIII sec.
Di proprieta della Veneranda Fabbrica Del Duomo Di Milano
Marmo completamente ricoperto da forti ossidazioni e concrezioni, con notevole
presenza di coltivazioni vegetali muschive e funghicide.
Metodologia applicata: Metodologia applicata: sabbiatura criogenica con ghiaccio
carbonico eseguita tramite getto di flusso d’aria compressa a 6/7 atm.
Tempo impiegato: 10 minuti per pulire il 25% della superficie =cmgq. 35
Esiti visivi: la pulitura ha eliminato le incrostazioni piit profonde e tenaci, non ha lasciato
tracce dell’intervento. Sono emerse alcune inclusioni di pirite.
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D - PARTE DI BASE DI SCULTURA CON PIEDE DI MARMO DI CANDOGLIA
DEL XVIII sec.
Di proprieta dello scultore N. Gagliardi
Superfici completamente ossidate da patine calcaree con discrete concrezioni da
coltivazioni vegetali muschive.
Metodologia applicata: sabbiatura criogenica con ghiaccio carbonico e bicarbonato di sodio
eseguito tramite flusso d’aria compressa a 6/7 atm.
Tempo impiegato: 5 minuti per pulire il 45% della superficie =cmq. 50
Esiti visivi: la pulitura ha eliminato le incrostazioni pii profonde e tenaci, non ha lasciato
tracce dell’intervento. Non ha alterato la stuccatura posta al collo del piede .

Nicola Gagliardi, 12 novembre 2012
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Col termine ghiaccio secco ¢ denominata ["anidride carbonica (CO2) allo stato solido che a
pressione atmosferica si trova ad una temperatura di -80°. La CO2 ¢ un gas inodore e non
tossico. Nell’industria delle bibite & aggiunto a birra ed acqua minerale per conservare gusto e
per estendere la stabilita. Nel passare dallo stato solido allo stato gassoso, ’anidride carbonica
esercita un’azione batterostatica e fungistatica, rallentando la proliferazione della flora
microbiologica. La caratteristica del ghiaccio secco ¢ che non lascia residuo di umidita sui
materiali con cui € stato a contatto, sublimando produce un’atmosfera satura di anidride
carbonica che abbatte il contenuto di umidita nell’ambiente senza lasciare tracce d’acqua sulle
superfici trattate.

La pulizia criogenica avviene per Shock Termico, la bassa temperatura rende I’incrostazione
friabile, Meccanico, i piccoli cilindretti di ghiaccio del diametro 3-16mm. vengono diretti dalla
corrente d’aria (sistema venturi) a forte velocita sulla superficie da trattare. Sublimazione,
quando il ghiaccio colpisce la superficie passa dallo stato solido a quello gassoso, creando una
dilatazione del volume dell’anidride carbonica di circa 700 volte provocando cosi il distacco
delle incrostazioni.

Nicola Gagliardi, 12 novembre 2012
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Reperti utilizzati nei test di pulitura Criogenica e Prove comparative di pulitura con laser
costante (Cleon Laser) eseguite il 04/10/2012.

Nei due reperti le superfici sono ossidate da patine calcaree con discrete concrezioni da
coltivazioni vegetali

PARTE DI BASE DI SCULTURA CON PIEDE DI MARMO DI CANDOGLIA DEL
XVllisec.
Metodologia applicata: Laser costante (Cleon Laser)
Tempo impiegato: 4 minuti per pulire 5 cmq
Esiti visivi: /a pulitura ha eliminato le incrostazioni piti profonde e tenaci, non ha lasciato
tracce dell’intervento. La tonalita della parte pulita a laser risulta poco pin scura della parte
trattata criogenicamente.

FRAMMENTO DI COLONNA SCANALATA DI PIETRA LECCESE DEL XVII sec.
Metodologia applicata: Laser costante (Cleon Laser)

Tempo impiegato: 8 minuti per pulire 10 cmq

Esiti visivi: /a pulitura ha eliminato le incrostazioni piit profonde e tenaci, non ha lasciato
tracce dell’intervento. La tonalita della parte pulita a laser risulta poco pin scura della parte
trattata criogenicamente.
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