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DATI TECNICI

P100T - Compact Series
	➢ Funzionamento  

meccanico: minima 
manutenzione e avviamento 
immediato con produzione 
continua, senza scongelamento

	➢ Oil free: non necessita di 
lubrificazione

	➢ Alta Produttività (100 kg/h) 
con dimensioni compatte

	➢ Ideale per laboratori, ospedali, 
distributori alimentari, ecc

	➢ Predisposizione per il 
collegamento all’impianto di 
recupero CO2 gassosa

	➢ Trafila per la produzione di 
pellets ø 3 mm (disponibile 
anche ø 9 mm e ø 16 mm)

Produttività 100 kg/h

Dimensioni pellet ø 3 mm

Lunghezza pellet 5 ÷ 10 mm

Potenza elettrica 1.5 Kw

Alimentazione elettrica 400 V - 50Hz

Pressione entrata CO2 liquida 15 bar

Purezza CO2 liquida max 20 ppm di H2O

Tubo alimentazione CO2 liquida ø ½”

Tubo di scarico CO2 ø ¾”

Dimensioni 865 x 500 x h 680 mm

Peso 160 kg

Materiale Acciaio Inox 304

Luogo di costruzione Italia

•	 Pellettizzatore P100T
•	 Trafila ø 3 mm (disponibile anche 

ø 9 mm e ø 16 mm)
•	 Manuale d’uso
•	 Certificazioni CE e MOCA

FORNITURA


